
この度は PMCオリジナルのフェンダーレスキットをご購入いただき誠にありがとうございます。

以下の説明文及び同梱のコーションラベルを熟読の上取り付け作業を行っていただきますようお願い申し上げます。

　＊本製品はプレス成型により製作されているためバリ等がある場合がございます。
　　安全に取り付け作業を行うためにヤスリ等で事前にバリを撤去いただきますようお願いいたします。

73-1130　/　73-1140　　適合車種：´72 ー ’ 75　Z1/Z2

73-1137　/　73-1147　　適合車種：´76 ー ’ 78　Z750 ～ 1000　

PMC　フェンダーレスキット　取り付け説明書

〇キット内容

①フェンダー本体×1  

②テールレンズブラケット（台形）×1

③テールレンズステー（コの字）×1

④テールレンズステー（L字形）×2

⑤テールレンズステー A（L字形）×1

⑥テールレンズステー B（L字形）×1

⑦ライセンスプレートステー×1

⑧M6P1.00 ボルト L15mm×11

⑨M6P1.00 ボルト L25mm×2

⑩M6フランジナット×6

１．フェンダーとレンズの取り外し

　：ノーマルのリアフェンダー ASSY を車体から取り外し、フェンダーから

　　テールレンズ ASSY を取り外します。

２．テールレンズブラケットの組み立て

　：③（前後方向はありません）の左右に⑤⑥をセットし、その外側から

　　④を合わせて⑧ボルト（4本）を使用して仮止めします。（左写真「２．」参照）

３．テールレンズ ASSY の固定

　：２．で仮組したブラケットの先端に②をセットし、⑧ボルト（3本）

　　でテールレンズ ASSY を固定します。（左写真「３．」参照）

４．フレームへの取り付け

　：フレームに①と⑦を取り付けます。（①の下に⑦を重ねます）

　　前方 2か所の取り付けにはノーマルボルトに⑩ナットを、後方 4か所の

　　取り付けには⑧ボルトと⑩ナットを使用して固定します。

　　（左写真「４」参照）

　　注意）テールハーネスはフェンダー等に挟み込まないようにし、テール

　　ハーネスをタイラップ等でフレームに固定してください。

５．ウインカーの配線とテールカウルの取り付け

　：ウインカーの配線を接続し、カウルを固定します。前方はノーマル

　　ボルトを使用し、後方は⑨ボルト 2本とノーマルワッシャを使用し、

　　「３．」で組み立てたテールレンズ ASSY と共止めします。

６．取付完了

　：テールレンズとライセンスプレートステーをお好みの位置にセットして

　　固定すれば取付完了です。

ご不明点などございましたら、購入店もしくは PMCまでお問い合わせ下さい。
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