
三又エンブレムステー Kit
【Parts № 73-553】　【対応車種 　ZEPHYR1100】

この度は、三又エンブレムステー Kit のご使用誠に有難うございます。本製品を取り付け、ご使用に

なる前に必ず本説明書をお読み下さい。
＊三又エンブレムは付属しておりません。Parts №47－2282( メッキ ) または、Parts №47-2283( ブラック ) を別途ご用意下さい。

＊本製品は、純正部品の光軸ブラケット及びブレーキホースジョイントと併用する事を前提に製作しております。

＊ステー本体などにバリ等がある場合、ヤスリを使用してバリ等をなくし取り付け作業を行って下さい。

１）キット内容をご確認ください

２）ステーの取り付け手順

３）エンブレムの取り付け手順

①ステー本体　×1枚   ②パイプ 49 ㎜　×2本

③六角ボルト M6×L75 ㎜　×2本  ④丸皿ボルト M5×L20 ㎜　×2本

⑤ウェルナット　×2個

◆アンダーステムのブレーキホースジョイントの

　マウントボルトを取り外して下さい。

◆【①ステー本体】の 6㎜穴が車体上向きになるよう

　車輌にセットして下さい。

◆【③ボルト】を【①ステー本体 /上側の６㎜穴】に

　差し込み、【②パイプ】、ブレーキホースジョイント、

　光軸ブラケット　の順にセットし、アンダーステムへ

　取り付けて下さい。

◆【⑤ウェルナット】をセットして、ステムエンブレムに

　【④ボルト】を挿し込んで固定して下さい。

　＊ウェルナットは振動対策と緩み止めを兼ねています。

◆三又エンブレムがライトケース・インナーチューブ

　などに干渉していない事をご確認下さい。

　干渉している場合は、

　・【①ステー本体】と【②パイプ】の間にワッシャーなどをセットする

　・【②パイプ】をカットする

　・エンブレム本体を加工

　などして干渉を避けてください。

以上で取り付けは終了です｡ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい。
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