
丸鉄スイングアーム レーシングタイプ 
Parts №74-1601 対応車種 ‘72～’80 Z750-1000 

この度は、ＰＭＣオリジルスウィングアームのお買い上げ、誠に有難うございます。 

注意；本製品を取り付けしご使用になる前は、必ず本取り扱い説明書と同梱されているコーションラベルをよくお読み下さい。 

注意；定期的にスウィングアームピボットのグリースニップルより注油を行って下さい。 

注意；本製品は各構成部品を溶接して組み立てております。製品の固体差により各部約１mm 前後の誤差がある場合もござ
いますが、使用上問題はございません。 

注意；本製品は１６０タイヤの使用を前提に設計しておりますが、使用するリム幅やタイヤの実際の寸法などの違いにより、タ
イヤとスイングアームが干渉する場合もございますので、干渉する場合はタイヤの変更などにより対応していただけま
すようにお願いします。 

注意；トルクロッドは Z1 系ドラムブレーキ用のみの設定となります。トルクロッドのマウントはワイドタイヤ対応にオフセットして
取り付けております。 

注意；各部ナット部分は塗装などによりボルトの入りが硬い場合がございますが、その際は無理にねじ込まずにタップを立て
てご使用下さい。 

１；キット内容の確認 
① スイングアーム本体 ｘ 1本 ② ピボットインナーパイプ ｘ １本 

③ ベアリングインナーブッシュ ｘ ２個 ④ オイルシール ｘ ２個 

⑤ Φ１４mmカラー ｘ ２個 ⑥ Φ１０mmカラー ｘ ２個 

⑦ キャップボルトＭ１０－Ｐｃ１．２５ Ｌ４５ ｘ ２本 ⑧ Ｍ１０平ワッシャ ｘ ２枚 

⑨ Ｍ１０スプリングワッシャ ｘ ２枚  

２；取り付ける前に 

2A…センタースタンドなどを使用して車輌が安定した状態で作業を行って下さい。 

2B…ホイール、サスペンションやスイングアームなど作業の支障となる部品を取り外して下さい。 

３；各部品の取り付け 

3A…①本体に圧入しているニードルベアリング、②パイプ、③インナーブッシュの各部品にグリースを塗布して下さい。 

3B…次の手順でピボット部分に各部品をセットしてください。②パイプをセットして、左右から③インナーブッシュと④オイルシ
ールをセットして下さい。 

４；スウィングアームの取り付け 

4A…スウィングアームを車体へ取り付けして下さい。 

注意；本製品は、スタンダードの寸法を基準
に製作されておりますが、取り付け車輌
の個体差によりスウィングアームがセッ
トしにくい場合がございます。 

4B…２；取り付ける前にで取り外した部品を
元通りに組み付けて下さい。 

５；サスペンションの取り付け 

5Ａ…サスペンションのマウント部分はスタン
ダード比左右合計約１０mm 広く設計し、
スタンダードのマウント幅もしくは、片
側約５mm 外にオフセットしてサスペン
ションをマウントできます。車輌の仕様
に合わせて⑤Φ１４カラーと⑥Φ１０カ
ラーをご使用下さい。 

5B…５mm オフセットしてご使用の際には、
フレーム側マウントブッシュに付属の⑤Φ１
４カラーをセットしてご使用下さい。 

 

以上で取り付けは終了です。 

 

ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエム
シーまでお問合せ下さい。 


