
Ｚ系 フレームスライダー取り扱い説明書 
Parts №74-5201 対応車種 ‘72－’80 Z750～1000 

この度は、Ｚ系フレームスライダーのお買い上げ、誠に有難うございます。 
注意；本製品をご使用になる前に本取り扱い説明書と同梱のコーションラベルを必ずお読み下さい。 
注意；本製品は転倒時のダメージを軽減する部品であり、車輌を完全に保護する部品ではありません。 
注意；ご使用の際、定期的に点検し、異常がある場合は即座に使用を中止して下さい｡ 

１；付属品の確認 
● パーツリストをご参照の上、付属品の内容をご確認下さい。 
● ブラック、シルバーの同掲載となっております。 

２；取り付ける前に 
● 作業を安全に行うために、作業の支障となる部品を取り外して下さい。 

３；エンジンマウントボルトのセット 
● 車輌のフロントエンジンマウントボルトを取り外して下さい。 
● ⑧ボルトをフロントエンジンマウント部へ差し込み、ネジ部分の飛び出し量を左右均等に合わせて下さい。 

４；取り付け手順 
● 右側の取り付けはエンジンマウントステーによって使用する部品が異なります。 

≪純正スティールプレートなど表面が平らなプレート≫ 
⑦マウントスペーサーは使用しません。⑤マウント Rh を⑧ボルトに直接ねじ込み仮止めして下さい。 
≪PMC 製エンジンマウント≫ 
⑦マウトスペーサーをフロントエンジンマウントの段穴部分へセットし、⑤マウント Rh を仮止めして下さい。 

● 左側の取り付けは⑥ワッシャを⑧ボルトへセットし、④マウント Lh を仮止めして下さい。 
● ⑤マウント Rh を固定し、④マウント Lh を回して本締め（40Nm）して下さい。 
５；スライダー取り付け手順 
● ①コーンに②ブッシュを押し込んで下さい。 
 ≪右側取り付け≫ 
  ⑤マウント Rh の端面に③ワッシャをはめ込み、①コーンをセットし、⑤マウント Rhを固定して⑨ボルト

を本締め（40Nm）して下さい。 
 ≪左側取り付け≫ 

④マウント Lh の端面に③ワッシャをはめ込み、①コーンをセットし、④マウント Lh を固定して⑨ボルト
を本締め（40Nm）して下さい。 

６；定期点検 
● 取り付け後（約 100 ㎞）再度各部の増し締めを行って下さい。 
定期的に、各部ボルト類の緩みや、各部品に異常が無い事を確認してご使用下さい。 
 
以上で取り付け説明は終了です。ご不明な点は、購入店もしくは、㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい。 

見出し 
番号 

品番 ブラック付属品／品名 
使用 
個数 

    

① 74-5201/1 ｺｰﾝのみ L=80mm  2     
②-1 74-5201/2 *ﾌﾞﾗｯｸ* ｺｰﾝﾌﾞｯｼｭ 2     
③-1 74-5201/3 *ﾌﾞﾗｯｸ* ｺｰﾝﾍﾞｰｽﾜｯｼｬ 2     

④-1 74-5201/5 *ﾌﾞﾗｯｸ* ﾏｳﾝﾄ Lh 1     
⑤-1 74-5201/4 *ﾌﾞﾗｯｸ* ﾏｳﾝﾄ Rh 1     
⑥ 74-5201/6 ﾌﾚｰﾑﾍﾞｰｽﾜｯｼｬ Lh 1     

⑦-1 74-5201/7 *ﾌﾞﾗｯｸ* PMC ﾏｳﾝﾄｽﾍﾟｰｻｰ 1     
⑧ 74-5201/10 ﾌﾚｰﾑﾏｳﾝﾄﾎﾞﾙﾄ 1     
⑨ SCB1012535 M10 PC1.25 L=35mm 2     

フロント 


