
製品に関するご不明点やご質問がございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください
本取扱説明書の内容は2022年6月現在のものです。

〒656-2131　兵庫県淡路市志筑3071番地　TEL：0799-60-0101　FAX：0799-60-0202

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

Z1/Z2 スタンダードディスクローター

■商品番号：81-3261
■適合車種：Z1/Z2,750SS(H2)

”慣らし走行”について
ローター装着直後はハードなブレーキングをせず、パッドとローターとのアタリがでるまで”慣らし”走行を行います。30～50km/hでの走行から徐
々に停車するような軽いブレーキングを行い、パッドとローターの接触面が60%以上均一になるまで繰り返してください。
※走行後のローター、キャリパーは非常に高温になりますので火傷には十分ご注意ください。

メンテナンスについて
ディスクローターは消耗品です。定期的に点検・洗浄を行い、余分な油分、ごみ、埃などを取り除いてください。
異常摩耗や著しい傷、歪み等が発生した場合は、速やかに使用を中断し、最寄りのオートバイ販売店、または整備工場にて点検を行ってください。
また、本ローターの使用限度は残厚6.0mmです。


