
LED テールライトコンプリート取扱い説明書 

Parts №81-4292.4288.4289 

 

この度は､ＬＥＤテールライトコンプリートのお買い上げ誠に有難う御座います｡ 

本製品を装着し、ご使用になる前には必ず本説明書をよく読み作業を行って下さい。 

 

ご注意 

取付け作業を行う際には、必ずバッテリーを取外して作業を行って下さい｡ 

同梱されているコーションラベルも、よくお読み下さい｡ 

 

【取付け】 

① シート、テールカウルなどの作業の支障となる物を取外して下さい｡ 

② テールランプの配線を取外して下さい｡ 

③ スタンダードのテールランプＡＳＳＹをナンバープレートベースから取外して下さい｡ 

④ ダンパーなどに損傷がない事を確認し、ＬＥＤテールライトコンプリートを取付けて下さい｡ 

⑤ 配線接続 

 

 

 

 

⑥ 配線接続に間違いが無いか確認し、ポジション、ブレーキの 

点灯チェックを行って下さい｡ 

⑦ シート､テールカウルなどの取外した部品を取付けて下さい｡ 

 

以上で作業は終了です。 

ご不明な点がございましたら、購入店または､㈱ピーエムシーまでお問合せ下さい｡ 
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