
標準サイズ

特殊サイズ

箱の高さは600mm、800mm、1000mmから
お選びいただけます。

透かし木箱またはその一部の組
み立ての際に、ご利用いただけ
ます。
例えば長い棒状の品物を、輸送
または保管のため迅速かつ安全
に梱包します。

フタ兼平台車の上に箱を重ねて
移動ができます。
サイズ、段数などご要望に合わせて
製作します。ご希望のサイズで製作します。

大型工具、作業道具等をひとまとめに安全に
運べます。各種現場への搬入、搬出に便利です。

コーナージョイントとクランプ
には相乗効果があるため、梱包
材の補強として強固なエッジ
ボードをメートル単位でご提供
します。
これにより、重量のある商品や
積み重ねられた商品を、損傷や
変形、あるいはズレから安全に
保護します。

1100mm×1100mmパレット型

平台車付2段箱

エッジボード

キャスター付き

透かし木箱 結束枠

固定用の
加工オプション

その他固定方法について
ご相談承ります。
お気軽にお問い合わせく
ださい。ご指定の位置に固定用の

穴加工
穴加工とボルト固定用
つめ付きTナット

バンドやベルトでの
固定用アイボルト

その他製品実例 ・ オプション

FASTFIXシステムを利用した様々な製品を製作します。
積載品、用途等をお知らせください。最適なご提案をいたします。

7 8

底面仕上げ

最小サイズ

巻末の見積依頼用紙をご利用の上、ご依頼下さい。

各面をつなぎ目無しで製作します。

1200×1200×2400mm最大

最大サイズ

サイズバリエーション

～

板厚

サイズ

9mm

二方差しフラット

12mm 18mm

1200mm

1200mm

2400mm

100mm

100mm100mm

100×100×100mm最小

は特殊サイズとなります。

2400mmを超えるもの一辺が

1200mmを超えるもの二辺が

オーダーメイドでの製作

梱包したい品物の情報をご連絡ください。
梱包方法をご提案し、オーダーメイドで製作いたします。

四方差し

90mm 90mm



ご希望納期  令和
　       　

年　　　  月　 　   日　

ご依頼日  令和 　  　    年　　　  月　　    日　

1 用途 国外輸送  ・  国内輸送  ・  その他（ ） 数量 個
寸法 外寸　　　・ 内寸
サイズ  Ｗ（横）　　　　mm　・　Ｈ（高さ）　　　　mm　・　D（奥行）　　      mm　 ※10mm単位

積載品 品名 重量 Kg
梱包後の積重ね 有　 ・ 　無 ※有の場合 → 希望積重ね段数（ ）

桁（ケタ） 有　 ・ 　無 ※有の場合 → フォークの差し向き（二方差し ・ 四方差し） ※二方差しはW（横）向き

スタンプ 有　 ・ 　無
※スタンプは側面の４面に
なります。

取扱注意 上積厳禁 ワレモノ 水濡れ注意

2 用途 国外輸送  ・  国内輸送  ・  その他（ ） 数量 個
寸法 外寸　　　・ 内寸
サイズ  Ｗ（横）　　　　mm　・　Ｈ（高さ）　　　　mm　・　D（奥行）　　   mm　 ※10mm単位

積載品 品名 重量 Kg
梱包後の積重ね 有　 ・ 　無 ※有の場合 → 希望積重ね段数（ ）

桁（ケタ） 有　 ・ 　無 ※有の場合 → フォークの差し向き（二方差し ・ 四方差し） ※二方差しはW（横）向き

スタンプ 有　 ・ 　無
※スタンプは側面の４面に
なります。

取扱注意 上積厳禁 ワレモノ 水濡れ注意

サイズ表記について

見積依頼書

ご依頼内容  該当箇所にご記入・○印の上、ファックスまたはメールでお問い合わせ下さい。

その他ご要望

※ W≧D

H

W

D

御 社 名 ご 担 当 者

御 住 所 

お電話番号 FAX 番号 E-mail- --

-

-

〒

FAX送付先：

045-581-7371
（森松産業株式会社 横浜営業所）
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